Наши двери всегда на передовой линии.
Это необходимо знать всем.

Многие из нас при планировании очередного ремонта квартиры решают заменить и дверь. Считается, особенно в наше время, престижным иметь стальную дверь с дополнительными запорами, щеколдами, выдвигающимися штырями, специальными глазками, похожими на камеры слежения и другими «наворотами». Да и наружная отделка - просто произведение искусства. Однако не стоит забывать, что дверь не только должна препятствовать проникновению внутрь, но и облегчать выход наружу.
Согласно данным статистики, одной из причин гибели людей во время пожара является то, что они попросту не могут выбраться наружу. Как этого избежать и что такое противопожарная дверь - вот вопросы, которые мы сейчас и рассмотрим.
Фирм, занимающихся производством, подгонкой и установкой  дверей в настоящее время известно много и полным правом любая из них защищает свои собственные авторские разработки и не раскрывает всех секретов устройства своих дверей, однако противопожарные качества изделия в любом случае должны быть указаны в сертификатах. Потому, что на втором месте, а может быть на первом  из  многих функций  наших с вами  дверей помимо обязанности  «пущать» или не «пущать» является локализация пожара в определенном пространстве. 

Любая такая дверь должна состоять как минимум из наружного и внутреннего слоев, между которыми могут быть еще и дополнительные, состав и число которых варьируется в зависимости от назначения. Как правило, с внешней стороны дверь покрыта пластиком, металлом и огнеупорной краской, а внутри находятся термоизоляция  (каменная вата). 
По всему периметру  двери должна быть проложена в специальной борозде противодымная вставка, способная вспениваться при высокой температуре. Как вариант подойдет закладка по периметру асбестового шнура, но только внутри эластичной трубки. Она не влияет на дизайн  двери, так как совершенно не видна, но во время пожара надежно закрывает щели и не дает такое-то время  распространяться пожару в соседние помещения. От пятнадцати минут до шести часов, такой разбег по времени сопротивление двери натиску огня определяется госстандартом. Это время зависит от применяемых материалов,  собственно помещения и от предметов, находящихся внутри. Огнеупорность дверей проверяют в лабораториях с использованием соответствующей измерительной аппаратуры и дают рекомендации к применению.

Важно руководствоваться тем, что даже при полном выгорании помещения дверь должна остаться целой. Учитывая, что на практике жилое помещение полностью выгорает в среднем за 15-20 минут, а офисное  несколько дольше, то минимальное время огнестойкости двери должно быть не менее получаса. 

Для предотвращения заклинивания металлической двери необходимо устранить опасность ее неравномерного нагревания. На складах, где при возгорании может произойти мгновенный разогрев только одного участка конструкции надо учитывать при разработке дверей эти  моменты, а если в двери все же отмечается деформация, то она должна быть направленной только внутрь или наружу. Применение термоустойчивых прокладок, таких как, минеральные плиты, выполненные на основе базальтовых волокон, решают проблему теплопереноса. 
Еще одной особенностью некоторых моделей дверей является оригинальная система их открывания, так называемая "безпаника". Решение в том, что снаружи такая дверь, как и любая другая, открывается ключами, в то же время изнутри все закрывающие механизмы открываются простым нажатием на специальную ручку или рычаг, что имеет существенное значение в критической ситуации. Такая ручка может выглядеть как рейка, которая крепится на дверном полотне при помощи подвижных кронштейнов и не бросается в глаза, но стоит только упереться в такую ручку и дверь быстро откроется.

Однако есть модели, которые при пожаре автоматически закрываются, предотвращая распространение огня. В основе подобной системы лежит сигнализатор дыма и исполняющий механизм на двери.
При покупке противопожарной двери в обязательном порядке необходимо уточнить наличие сертификатов соответствия  пожарной безопасности и знать предел устойчивости ее к огню.

Практически все двери специального назначения, действующие по принципу распашной конструкции, монтируются одинаково, но в нашем случае установку таких дверей должна осуществлять только фирма, обладающая лицензией для проведения данного вида работ. 

Наконец, следует уточнить, какие помещения должны быть оборудованы противопожарными дверьми: 
1) Помещения, в которых есть вероятность возгорания материалов или оборудования. Например, комнаты с большим количеством аппаратуры (компьютеры, стереосистемы, электрообогреватели и т.д.), где возрастает вероятность возгорания.
2) Кухни, где есть зоны открытого огня или высоких температур.

3) Кладовые и так называемые «темные комнаты» где  хранится все.
